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Správné LEPIDLO jedním KLIKEM
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WEICONLOCK® - Anaerobní lepidla a těsnění
Speciálně vyrobené pro hospodárné zajišťování závitů, těsnění 
trubkových a hrubých závitů a spojování dílů jako jsou hřídele 
a ložiska. 

Po vytvrzení tyto lepidla poskytují odolnost vůči nárazům a 
vibracím, odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlům. Teplotní 
rozsah: -60°C až +150°C.

AN 301-43
•	Zajištění závitů
•	NSF certifikát pro pitnou vodu
	 ANSI Standard 61 a DVGW schválení

 vyšší viskozita • střední pevnost
 demontovatelné normálním nářadím

50 ml
70109.110

AN 301-70

•	Zajištění závitů
•	NSF certifikát pro pitnou vodu
	 ANSI Standard 61

 středně viskózní • vysokopevnostní
 těžce demontovatelné

50 ml
70109.113

AN 301-38
•	Spojování ložisek, hřídelí a pouzder
•	certifikát NSF pro pitnou 
	 vodu ANSI Standard 61

 středně viskózní • vysokopevnostní
 těžce demontovatelné

50 ml
70109.118

Lepení mosazného závitu

AN 302-43

 vyšší viskozita • střední pevnost
 demontovatelné normálním nářadím

50 ml
70109.019

AN 301-48
•	Spojování ložisek, hřídelí a pouzder
•	certifikát NSF pro pitnou vodu
	 ANSI Standard 61 a schválení DVGW

 středně viskózní • vysokopevnostní
 těžce demontovatelné

50 ml
70109.121

AN 301-72
•	Těsnění trubkových a hrubých závitů (s PTFE)
•	certifikát NSF pro pitnou vodu
	 ANSI Standard 61 a schválení DVGW

 vysoce viskózní • střední pevnost
 demontovatelné normálním nářadím

50 ml
70109.115

AN 301-65
•	 Těsnění trubkových a hrubých závitů (s PTFE)
•	certifikát NSF pro pitnou vodu 
	 ANSI Standard 61 a schválení DVGW
•	vyplnění spár až do 0,5 mm

 vysoce viskózní • střední pevnost
 demontovatelné normálním nářadím

50 ml
70109.125

Těsnění a zajištění pípy s 

WEICONLOCK AN 301-43

200 ml
70109.116

200 ml
70109.119

200 ml
70109.111

200 ml
70109.122

200 ml
200 ml 70109.114

70109.126

300 ml
300 ml 70109.158

70109.157

200 ml
70109.020
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Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Rychlé vytvrzení

i bez aktivátoru

WEICONLOCK
AN 302-44

 vyšší viskozita • střední pevnost
 demontovatelné normálním nářadím

50 ml
70109.131

	 středně viskózní • vysokopevnostní
	 těžce demontovatelné

50 ml

70109.033

AN 302-70


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KTW certifikát (Technologické centrum Wasser Karlsruhe, Test Center Water)

DVGW-certifikát (Německé sdružení pro plyn a vodu)

TZW

TZW

³	 BAM testováno a posuzováno z hlediska bezpečnosti - viz leták M 034-1
	 "Seznam nekovových materiálů pro použití v kyslíku "
	 (DGUV informace 213-075) společnosti BG RCI.

Certifikace WRAS (Poradní schéma regulace vod)

Doporučení IVK testováno:
Hygienický institut v RuhrgebietNach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

•	Zajištění závitů
•	schválení pro pitnou 
	 vodu a schváleno DVGW

•	Zajištění závitů pro
	 pasivní materiály
•	Aktivátor není vyžadován
•	schválení pro pitnou 
	 vodu a schváleno DVGW

•	Zajištění závitů a čepů
•	schválení pro pitnou 
	 vodu a schváleno DVGW
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WEICON produkty pro

Potravinářský, farmaceutický a
kosmetický průmysl

SI 303-31 těsnění trubkových a hrubých závitů, trvale elastické

•	vysoce viskózní
•	nízká pevnost
•	-40°C (-104°F) až +180° (+356°F)

WEICON SI 303-31 má nízkou pevnost, je trvale elastické těsnění trubkových a 
hrubých závitů z plastu a kovu, kde proudí studená nebo teplá voda.

SI 303-31 vytvrzující na bázi acetátu, 1-složková silikonová těsnicí hmota, má dobrou 
chemickou odolnost, např. proti zředěným kyselinám a louhům, vhodný pro plastové 
závity a kombinace plast/kov, velmi dobrá odolnost vůči vlivům počasí, stárnutí a 
odolnost proti UV záření.

tuba

85 ml
70109.152

175 m
70109.108

Závitová těsnicí nit DF 175

•	okamžitý těsnicí efekt, teplotní odolnost od 
	 -200°C až +240°C (-328 až +464°F)
•	schválení pro pitnou vodu dle KTW, WRAS
•	100% PTFE (pevný materiál), bez silikonu

WEICON DF 175 je patentovaná závitová těsnicí nit ze 100% 
PTFE, která trvale a bezpečně utěsňuje téměřřveškeré kovové a 
plastové závity. WEICON DF 175 spolehlivě vyplňuje meziprostor 
na závitech a vytváří PTFE film v požadované tloušťce.

100% 

PTFE

AN 306-20

 vyšší viskozita • vysokopevnostní
 těžce demontovatelné

50 ml
70109.084

200 ml
70109.085



 vyšší viskozita • vysokopevnostní
 těžce demontovatelné

50 ml

70109.039

AN 302-72



AN 305-72

50 ml 300 ml
70109.060 70109.136

	 vysoce viskózní • střední pevnost
	 demontovatelné normálním nářadím

AN 306-38
•	Spojování dílů jako ložiska, ozubená 
	 kola a čepy až do spáry 0,2 mm

 středně viskózní • vysokopevnostní
 těžce demontovatelné

50 ml

70109.090


AN 306-10

 středně viskózní • vysokopevnostní
 těžce demontovatelné

50 ml

70109.081


Rychlé vytvrzení

i bez aktivátoru

WEICONLOCK

Rychlé vytvrzení

i bez aktivátoru

WEICONLOCK

AN 305-78

	 vysoce viskózní • střední pevnost
	 demontovatelné normálním nářadím

50 ml

70109.140

Nach
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*

Nonfood Compounds
Program Listed P1

* připravuje se

Testováno hygienickým ústavem
Ruhrgebiet podle pokynů KTW
Federální agentury pro životní prostředí.

•	Spojování ložisek, hřídelí
	 a pouzder
•	schváleno KTW pro pitnou vodu
•	schválení pro pitnou 
	 vodu a schváleno DVGW

•	Zajištění závitů a čepů
•	schválení pro pitnou 
	 vodu a schváleno DVGW

•	Těsnění trubkových a hrubých 
	 závitů s PTFE  
•	okamžitý těsnicí účinek
•	schválení pro pitnou 
	 vodu a schváleno DVGW

•	Těsnění trubkových a hrubých  
	 závitů pro pasivní materiály
•	aktivátor není vyžadován
•	schválení pro pitnou 
	 vodu a schváleno DVGW
•	BAM3

•	Spojování dílů pro
	 pasivní materiály
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Contact Aktivátor

VA 20

• urychluje vytvrzení Contact lepidel
•	vhodný pro větší tloušťku vrstvy lepidla, 
	 pasivní materiály, nepříznivé
	 podmínky prostředí

•	 na gumu a plasty
•	nízkoviskózní
•	velmi rychlé vytvrzení

Contact - kyanoakrylátová lepidla
WEICON kyanoakrylátová lepidla jsou za studena vytvrezující 
1-komponentní lepidla bez rozpouštědel. Během sekund 
spojují nejrůznější materiály např. kovy, sklo, dřevo, plasty, 
keramiku, kůži a pryž.

VA 8312
• na plast, gumu, kov,
 balsové dřevo a kůži
• velmi rychlé vytvrzení

30 g 
70104.026

Lepení v dentálním sektoru

150 ml
70104.061A

150 ml
70104.061

CA-Aktivátor sprej CA-Aktivátor sprej AC
(na bázi acetonu)

30 g
70104.002

VA 8406
• velmi rychlé vytvrzení
• obvzláště vhodné pro EPDM
• teplotní odolnost od
 -50°C až +80°C

30 g
70104.014

VA 110
• na plasty, pryž, kov, keramiku,
 sklo, dřevo a kůži
• pro zvlášť citlivé aplikace

30 g
70104.073

Certified to 
NSF/ANSI 61

Nonfood Compounds
Program Listed P1

10 Years Pen-System

D
esign Pat. 00159884

WEICON Pen-System – nový uzávěr

• otočný

• bezpečný a vzduchotěsný

• cvaknutím uzavřeno - žádné přetočení

• plastový trn uvnitř zabraňuje přilepení

Uzávěr Špička
• pohodlné dávkování

• již otevřeno, bez nutnosti seříznutí špičky

• rovnoměrné dávkování

• ideální kombinace s našimi jemnými dávkovacími špičkami A a S

• odkapávací okraj zabraňuje přilepení

Nepřilepí se!

i

Pr
o 

po
dr

ob
ně

jš
í i

nf
or

m
ac

e 
na

vš
tiv

te
 

na
še

 s
trá

nk
y 

w
w

w
.w

ei
co

n.
cz

 

ne
bo

 p
ou

ži
jte

 W
EI

C
O

N
 A

pp

4

ww
w.

sp
re

je.
cz



Anti-Seize – montážní pasty

Všestranná mazadla - tuky pro náročné podmínky
Dokonce i v současném "high-tech věku" jsou problémy v 
důsledku tření a opotřebení záležitostí v mnoha průmyslových 
odvětvích. Rozsáhlé opravy, delší prostoje, kratší intervaly 
údržby a nižší provozní životnost zařízení každoročně 
způsobují obrovské náklady.
Proto je důležité splnit požadavky na dlouhodobou provozní 
spolehlivost zařízení a to již ve vývojové a konstrukční fázi.

AL-H
•	bílý tuk 
•	jemná konzistence, NLGI třída 1
•	NSF-H1 approval

kartuše

400 g
70108.016

Nejrůznější vlivy, např. tření nebo vlhkost, vedou k poškozování, 
korozi, zadření a opotřebení strojů a zařízení.
Zejména při ztížených podmínkách, např.:

•	vysoké provozní teploty
•	zatížení tlakem 
•	klimatické podmínky kdy nelze těmto účinkům zabránit.

Montážní pasty WEICON Anti-Seize jsou vyvinuté speciálně 
pro tyto požadavky. Slouží jako ochranný, separační a mazací 
prostředek pro vysoce namáhané součásti při vysokých 
teplotách.
Optimální vyvážení podílů pevných složek a zvolených aditiv 
umožňují v této oblasti široké spektrum využití.

Anti-Seize High-Tech
•	bílá montážní pasta, vysoká teplotní odolnost 
•	neobsahuje kovy
•	NSF H1 schválení

dóza

450 g
70107.015

dóza se štětcem

120 g
70107.013

sprej

400 ml
70107.021

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Nonfood Compounds
Program Listed H1 AL-F

•	bílý tuk, odolnost vůči tlaku 
•	vysoká viskozita, NLGI třída 2
•	NSF-H2 approval

kartuše

400 g
70108.021

Nonfood Compounds
Program Listed H2

Systém mazání v potr. průmyslu

Silikonový tuk

Nonfood Compounds
Program Listed H1

BAM¹

¹	 BAM testováno a posuzováno z
	 hlediska bezpečnosti - viz leták M 034-1
	 "Seznam nekovových materiálů pro použití v kyslíku"
	 (DGUV informace 213-075) společnosti BG RCI.

Testováno hygienickým ústavem v 
Porúří dle pokynů KTW-Federální 
agentury pro životní prostředí. *

Mazání plastových převodů

•	vhodný jako mazivo pro
	 plastové a pryžové díly, ventily,
	 kování a těsnění
•	jako pomůcka pro montáž
	 O-kroužků
•	teplotní odolnost od
	 -50°C do +200°C

Tuba

85 g
70108.026

kartuše

400 g
70108.031

dóza

1 kg
70108.028

Kyblík

5 kg
70108.029

Kyblík

dóza

25 kg

450 g





70108.030

70108.027

* 
př

ip
ra
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je
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e

WEICON produkty pro

Potravinářský, farmaceutický a
kosmetický průmysl
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Elastická lepidla a těsnicí materiály se dnes používají v mnoha 
oblastech průmyslu při výrobě a montáži. Kombinují výhody 
lepení a těsnění a používají se všude tam, kde jsou kladené 
vysoké požadavky na pružnost a těsnicí funkci lepeného spoje.

Aqua-Flex
• přilne k mokrým a vlhkým podkladům
• vytvrzuje pod vodou
• ISEGA certifikát*1

310 ml
70105.025

bílý šedý černý

310 ml
70105.026

310 ml
70105.027

310 ml 310 ml 310 ml
70105.046  70105.048 70105.047

bílý šedý černý

Flex 310 PU
•	polyuretan
•	přebrousitelný
•	ISEGA certifikát

•	extrémně silná přilnavost
•	na hladké povrchy, 
•	vysoká flexibilita

Montážní páska

Transparentní
•	odolná vůči vlhkosti
•	odolná vůči UV záření
•	silná

Šedá

· zatížení 80 kg/m
· 3 m x 19 mm (délka x šířka)
· velikost středu/jádra 40 mm

· zatížení 85 kg/m
· 3 m x 19 mm (délka x šířka)
· velikost středu/jádra 40 mm

85
kg/m

80
kg/m

bílý

200 ml
70105.039
Presspack

85 ml
70105.018

bílý

černý

200 ml
70105.041
Presspack

85 ml
70105.020

černý

šedý

200 ml
70105.040
Presspack

85 ml
70105.019

šedý

Transparentní

200 ml
70105.042
Presspack

85 ml
70105.021
Transparentní

Flex+bond® 

•	elastický, vysoká přilnavost
•	bez silikonu
•	ISEGA certifikát

Elastická lepidla a těsnění

Flex+bond® Tekutý
• samonivelační, zalévací a povrstvovací hmota
• vytvrzuje bez zápachu
• báze MS-Polymer
• bez obsahu rozpouštědel, izokyanátů a silikonů
• ISEGA certifikát

85 ml
70105.051

tuba

Alternativa pro PU /bez 
označení nebezpečnosti/, 
odlévání materiálů nebo 
silikonových systémů!

i

Fixační pomoc v kombinaci s
WEICON lepidly a tmelem.i

3 m
70113.001

3 m
70113.002

i
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Plast
•	zbytková pružnost
•	barva: světle modrá
•	NSF certifikát pro pitnou 
	 vodu dle ANSI Standard 61

Ocel
•	 rychlé vytvrzení
•	barva: tmavě šedá
•	NSF certifikát pro pitnou 
	 vodu dle ANSI Standard 61

Měd
•	velmi rychlé vytvrzení
•	barva: měď
•	NSF certifikát pro pitnou 
	 vodu dle ANSI Standard 61

Nerez
•	 rychlá mechanická zatížitelnost
•	barva: šedá
•	NSF certifikát pro pitnou vodu dle
	 ANSI Standard 61

Opravárenské tyčinky
Jednoduché řešení pro opravy a údržbu. Možné individuálně zvolit 
množství, i pro malé opravy.

Elastická lepidla a těsnění

Flex 310 M® Krystal Flex 310 M® Tekutý
•	po vytvrzení čirý
•	dobrá odolnost vůči UV záření
•	dobrá odolnost vůči stárnutí
•	 ISEGA certifikát

•	 tekutý
•	samonivelační
•	 ISEGA-certifikát

310 ml
70105.010

Utěsnění pracovní desky na balicí lince

115 g
70101.052

115 g
70101.042

115 g
70101.040

115 g
70101.044

bílý

Transparentní

Flex 310 M® Classic

•	 neobsahuje izokyanáty a rozpouštědla
•	 všestranné použití
•	 ISEGA certifikát

bílý šedý černý

310 ml
70105.007

310 ml
70105.008

310 ml
70105.006

310 ml
70105.037

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Speed Flex® Krystal
• bez obsahu silikonů, izokyanátů,
 halogenů a rozpouštědel
• ISEGA certifikát

310 ml
70105.038
Transparentní

Speed-Flex®

•	nahrazuje tradiční upevnění
•	silná počáteční přilnavost, vhodný 
	 také na vertikální povrchy
•	pro použití v interiéru i exteriéru
•	ISEGA certifikát

bílý

310 ml
70105.012

šedý

310 ml
70105.013

WEICON produkty pro

Potravinářský, farmaceutický a
kosmetický průmysl

odříznout prohnětat aplikovat 
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8

Technické spreje a kapaliny
Technické spreje a kapaliny se používají téměř ve všech 
oblastech průmyslu. 

Slouží k ošetřování a ochraně povrchů, pomáhají při 
čištění, odmašťování, mazání, uvolňování a separaci a jsou 
nepostradatelnou součástí každodenní práce.

Dílenský čistič
• biologicky odbouratelný
• dočasná protikorozní ochrana
• bez rozpouštědel, lze ředit vodou

5 L
70103.008

Péče o povrch v gastro sektoru

Univerzální špachtle bílá
• speciální špachtle pro šetrné odstranění
 většiny znečištění a zbytků
• vhodná pro použití v potravinářském průmyslu
• EU regulace 10/2011/EC pro plasty v
 kontaktu s potravinami

70101.094

Silikon-Fluid
• vynikající kluzné a separační vlastnosti
• teplotní odolnost od -30°C až do +250°C
• NSF-H1 schváleno

400 ml
70102.029A

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Bio-Fluid
• vysoký mazací účinek a penetrační
 vlastnosti
• vysoce medicinsky čistý bílý olej
500 ml
70102.038

5 L

70103.050


Nonfood Compounds
Program Listed H1

Rychločistič

• pH-neutrální a materiálově kompatibilní
• lze použít na rozdílné materiály jako jsou
 kovy, sklo, keramiku, většinu gum a plasty
• může přispět ke zlepšení
 bezpečnosti práce a ochraně zdraví
500 ml
70102.068

5 L
70103.094

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Pěnový čistič

• výkonný univerzální čistič, čistí bez zbytku
• čistí různé povrchy, jako kov, plast, sklo,
 keramiku nebo natřené a povrstvené povrchy

400 ml
70102.081

Nonfood Compounds
Program Listed A1

70102.037       70103.029

Metal-Fluid
•	na matné a leštěné povrchy
•	na nerez, keramiku, sklo, 
	 plasty, dřevo

400 ml 5 L

Nonfood Compounds
Program Listed A7;C1

* připravuje se

*
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Typické aplikace v 
potravinářství

Dodávka surovin Zpracování Balení Etikety Paletizace Skladování

MEHL MODIFIKATION
MITTEL MILCH
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WEICON produkty pro 

Technické spreje

Údržba gumového těsnění na chladničce

70102.050

Tuk ve spreji  H1

•	bílý, vysoce teplotně odolný
•	bez chuti a zápachu

400 ml

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Top-Lube-Fluid
• přilnavý a odolný vůči tlaku
• snižuje hluk a odpuzuje vodu
• zabraňuje roztažení, tření a opotřebení

400 ml
70102.072

Nonfood Compounds
Program Listed H2

W 44 T®-Fluid
• bez pryskyřice a kyselin
• vynikající penetrační vlastnosti
• maže, odpuzuje vodu, chrání proti korozi,
 čistí a konzervuje, to vše v jednom produktu

400 ml
70102.070

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Uvolňovač rzi-Fluid
• penetruje i do nejmenších dutin
• zabezpečuje funkci mechanických
 dílů a elektrických kontaktů
• chrání před korozí a oxidací

400 ml
70102.073

Nonfood Compounds
Program Listed H1

PTFE-Fluid
• odpuzuje nečistoty, prach a vodu
• odolný vůči olejům, tukům a mnoha
 chemikáliím
• může přispět ke zlepšení bezpečnosti
 práce a ochraně zdraví

400 ml
70102.071

Nonfood Compounds
Program Listed H2

Typické aplikace v potravinářství
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WEICON produkty pro citlivé oblasti
S výběrem našich technických sprejů s certifikací do 
potravinářství NSF, zajistíme ty správné produkty pro výrobu, 
údržbu a opravy, které splňují Vaše požadavky, pokud jde o 
kvalitu a bezpečnost.

Vyvinuli jsme celou řadu speciálních výrobků pro nejrůznější 
aplikace, které splňují vysoké standardy NSF. 

Tyto produkty mohou být použity v citlivých oblastech, při 
výrobě potravin, v potravinářském a nápojovém průmyslu, 
farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Péče o povrchy v gastronomii

        - Klasifikace pro 

Lepidla

NSF/ANSI 
Standard

Certifikace NSF dle normy NSF/ANSI 61 zdravotní účinky komponent 
v systému pitné vody.

Opravárenská tyčinka Měď, Opravárenská tyčinka Ocel, 
Opravárenská tyčinka Plast, Opravárenská tyčinka Nerez, VA 
110, AN 301-38, AN 301-43, AN 301-48, AN 301-65, AN 301-70, 
AN 301-72

Maziva, separační a antikorozní prostředky

Registrované pro použití jako mazivo nebo separační prostředek ve 
všech oblastech, i tam, kde se nelze vyhnout občasnému kontaktu 
s potravinami.

Anti-Seize High-Tech, Bio-Fluid, Silikon-Fluid, Tuk ve spreji H1,
Uvolňovač rzi-Fluid, W44T-Fluid, Všestranné mazadlo AL-H, 
Silikonový tuk

Registrované pro použití jako mazivo, separační nebo antikorozní 
prostředek ve všech oblastech. Přímý kontakt s potravinami musí 
být vyloučen.

PTFE-Fluid, Top-Lube-Fluid, Všestranné mazadlo AL-F

Čisticí prostředky

Univerzální čisticí prostředek pouze pro oblasti, kde je vyloučen přímý 
kontakt s potravinami. Povrchy a příslušenství musí být opláchnuty pitnou 
vodou po čištění.

WEICON Rychločistič, WEICON Pěnový čistič

Registrované jako čistič kovu ve všech oblastech. Pro povrchy, kde 
nedochází ke kontaktu s potravinami.

WEICON Metal-Fluid (kapalina)
WEICON Metal-Fluid (sprej)

Čistič pro použití v oblastech zpracování nepotravinářských produktů. 
Vyčistěné příslušenství musí být důkladně očištěno pitnou vodou před 
uvedením do provozu.

WEICON Metal-Fluid (kapalina)
WEICON Metal-Fluid (sprej)

Ostatní

Není vhodný pro přímý nebo nepřímý kontakt s potravinami WEICON CA-Aktivátor sprej, WEICON CA-Aktivátor sprej AC
(acetátová báze), WEICONLOCK SI 303-31

A7

A1

H1

C1

H2

P1

61
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Přehled schválení a certifikátů

WEICON produkty pro

Certifikáty
do potravinářství

Institut Obj. č. Obsah

Všestranné mazadlo AL-F  Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s nepřímým kontaktem s potravinami podle USDA H2 70108.021 400 g
kartuše

Všestranné mazadlo AL-H  Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s přímým kontaktem s potravinami podle USDA H1 70108.016 400 g
kartuše

Anti-Seize High-Tech          Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s přímým kontaktem s potravinami podle USDA H1

70107.013 120 g
dóza se štětcem

70107.021 400 ml
sprej

70107.015 450 g
dóza

Aqua-Flex Osvědčení o shodě jako lepidlo v potravinářství 70105.025
(bílý)*1

310 ml
kartuše

Bio Fluid           Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s přímým kontaktem s potravinami podle USDA H1
70102.038 500 ml

dóza

70103.050 5 L
kanystr

 Contact Aktivátor  Není vhodný pro přímý nebo nepřímý kontakt s potravinami.
70104.061 150 ml

sprej

70104.061A 150 ml
sprej AC

 Contact-kyanoakrylátové lepidlo VA 20  Osvědčení o shodě jako lepidlo v potravinářství. 70104.002 30 g
Pen

Contact-kyanoakrylátové lepidlo VA 110 NSF certifikát pro pitnou vodu dle ANSI Standard 61 70104.073 30 g
Pen

Contact-kyanoakrylátové lepidlo VA 8312 Osvědčení o shodě jako lepidlo v potravinářství. 70104.026 30 g
Pen

Contact-Cyanacrylatklebstoff VA 8406 Osvědčení o shodě jako lepidlo v potravinářství. 70104.014 30 g
Pen

Flex 310 M® Classic

Osvědčení o shodě jako lepidlo v potravinářství.

70105.008
(šedý)*1

310 ml
kartuše

Flex 310 M® Tekutý 70105.037 (bílý) 310 ml
kartuše

Flex 310 M® Krystal 70105.010 310 ml
kartuše

Závitová těsnicí nit DF 175 70109.105 175 m
balení

Metal-Fluid            Program pro nepotraviny kód kategorie: A7, C1
70102.037 400 ml

sprej

70103.029 5 L
kanystr

PTFE-Fluid  Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s nepřímým kontaktem s potravinami podle USDA H2 70102.071 400 ml
sprej

Opravárenská tyčinka Nerez

          NSF certifikát pro pitnou vodu dle ANSI Standard 61

70101.044 115 g

Opravárenská tyčinka Plast 70101.052 115 g

Opravárenská tyčinka Měď 70101.040 115 g

Opravárenská tyčinka Ocel 70101.042 115 g

Uvolňovač rzi-Fluid  Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s přímým kontaktem s potravinami podle USDA H1 70102.073 400 ml
sprej

Pěnový čistič Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s přímým kontaktem s potravinami podle USDA A1 70102.081 400 ml
sprej

Rychločistič Registrováno pro použití jako čistič rozpouštědel a odmašťovač mimo výrobní oblasti. Registrován 
pro použití jako odstraňovač lepidla na balení potravin ve všech oblastech. 70102.068 400 ml

sprej

Silikonový tuk
Osvědčení o bezpečnosti pro přímé použití v potravinářském odvětví testováno podle USDA H1, 
BAM a bezpečnosti - viz leták M 034-1"Seznam nekovových materiálů pro použití v kyslíku" (DGUV 
Information 213-075) společnosti BG RCI,Po doporučení IVK zkontroloval: Hygienický institut v Porúří

70108.026 85 g
tuba

Silikon-Fluid  Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s přímým kontaktem s potravinami podle USDA H1 70102.029A 400 ml
sprej

Speed-Flex® Krystal Osvědčení o shodě jako lepidlo v potravinářství. 70105.038 310 ml
kartuše

Tuk ve spreji H1  Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s přímým kontaktem s potravinami podle USDA H1 70102.050 400 ml
sprej

Top-Lub-Fluid  Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s nepřímým kontaktem s potravinami podle USDA H2 70102.072 400 ml
sprej

W 44 T®-Fluid  Certifikát pro použití v potravinářském průmyslu s přímým kontaktem s potravinami podle USDA H1 70102.070 400 ml
sprej

WEICONLOCK® AN 301-38 NSF certifikát pro pitnou vodu dle ANSI Standard 61 70109.118 50 ml
Pen

WEICONLOCK® AN 301-43 NSF certifikát pro pitnou vodu dle ANSI Standard 61, Certifikát DIN-DVG
test pro anaerobní tmely WEICONLOCK v plynových systémech.

70109.110 50 ml
Pen

WEICONLOCK® AN 301-48 70109.121 50 ml
Pen

WEICONLOCK® AN 301-65 
 NSF certifikát pro pitnou vodu dle ANSI Standard 61

70109.125 50 ml
Pen

WEICONLOCK® AN 301-70 70109.113 50 ml
Pen

WEICONLOCK® AN 301-72 NSF certifikát pro pitnou vodu dle ANSI Standard 61, Certifikát DIN-DVG
test pro anaerobní tmely WEICONLOCK v plynových systémech 70109.115 50 ml

Pen

WEICONLOCK® AN 302-43 Požadavky doporučení KTW (pitná voda) Spolkového zdravotního 
úřadu v oblasti těsnění D2 jsou splněny.
Certifikát DIN-DVGW pro anaerobní tmely WEICONLOCK v plynových systémech.

70109.019 50 ml
Pen

WEICONLOCK® AN 306-20 70109.084 50 ml
Pen

WEICONLOCK® SI 303-31
NSF certifikát pro pitnou vodu dle ANSI Standard 61,
Prohlášení o bezpečnosti jako lepidlo v potravinářské technologii,
podle doporučení IVK kontrolované: Hygienickým ústavem v Porúří

70109.152 85 ml
Tube
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Potravinářský, farmaceutický a
kosmetický průmysl

WEICON produkty pro
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WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6 
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul 

Turkey

Tel.: +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.com.tr

WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  

Germany

phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C. 
Jebel Ali Ind Area 1 

P.O. Box 118 216 · Dubai 
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20 

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1 

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

phone +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street 

 #01-11 iSPACE · Singapore 627608

Phone (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305 

CZ-417 61 Teplice-Bystřany 
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013 
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes  

28703 Madrid

phone +34 (0) 914 7997 34 
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

phone +39 (0) 329 235 9592 
info@weicon.it

www.weicon.com

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6 

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul 
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.com.tr
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Zákaznický servis
Textové pole
TMR s.r.o.
lepidla - tmely - spreje - nářadí

Mniší 160, 742 21 Kopřivnice
tel: 602 725 634
info@spreje.cz

www.spreje.cz




